PRED I SPOS 1 Z [ ONE GETTON 1 ERA MOB 


niOGLIERE TENS I ONE AL □ I 5TR I BUTORE . 

2) 50ST[TUIRE LA LAMPADA REND 1 RESTO 24V CON QUELLA A : 

3) 00LLEGARE LA LAMPADA REND I RESTO A 12V CON IL NUOVO 
AL CONNETTORE J6 DELLA SCHEDA PULSANT I . 

4) CON [L CABLAGGIO DEL KIT COLLEGARE IL CONNETTORE 1 
ALIMENTAZIONE 24Vca (RIF.D)AL CONNETTORE JIO DELLA 
SCHEDA PULSANT I . 

5) C0LLEGARE LA GETTON I ERA MDB AL CONNETTORE J9 DELLA 
SCHEDA PULSANT 1 . 


2V (RIF. 
CAVO 


R I F. □ 



MONTAGGIO EPROM 1Mb E RAM TAMPONATA 


1 ) TOGL 

2 ) SOST 

3 ) SOST 

4 ) SETTARE 

5) TOOL I ERE 

6) ACCENDERE IL D I STR I BUTORE E I N I Z I AL I ZZARE 


ERE TENSIONE AL D I STR I BUTORE . 
TUIRE LA RAM U6 CON LA RAM TAMPONATA. 
TUIRE LA EPROM 07 CON LA EPROM DA 1Mb. 
PONT I CELL I US3 VERSO A e B COME I 
DUE PONT 1 CELL I JS4 (RIF. 


N FIGURA (RIF. A) . 


R I F. A 



DENOM I NAZ I ONE 


COD ICE COMPONENTE 


FiRMfl TOLLERANZE GENERAL I 


LUNGHEZZE 

I T 1 3 UNI6367 


ANDOLl 

± 30' 


RICRVATO 
SOSTITUISCE 


SOSTITUITO 


14-12-S 


DISEGNATO BONAC I 


CONTROLLATO AGUT I 


DENOM 1 NAZI ONE 


Electrolux 

VENDING 


I5TRUZI0NI KIT RAM 
TAMPONATA/MDB SU BRIO. 

00 ICE 

6085848A0 


